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Смола ионообменная Resinex KW-8 - сильнокислотный катионит для умягчения воды 

гелевого типа, высшей степени очистки. Специально разработан для подготовки питьевой 

воды. Resinex KW-8 отличается высокой механической прочностью, высокой емкостью, 

хорошей химической и термической стабильностью и низким уровнем экстрагируемых 

веществ. Идеально подходит для широкого спектра водоочистных систем бытового 

назначения и предприятий пищевой промышленности.  

 

Основные характеристики: 

Структура полимерной матрицы поперечносшитый сополимер полистирола и 

дивинилбензола 

Внешний вид гелевые сферические гранулы янтарного 

цвета 

Функциональная группа сульфоновая кислота 

Количество целых частиц минимум 95% 

Ионная форма при поставке Na+ 

Размер гранул (16х40) 0,42-1,25 мм 

Эффективный размер гранул 0,50±0,05 мм 

Насыпной вес 820 кг/м3 

Плотность 1,28 г/см3 

Содержание воды 45-48% 

Полная обменная емкость минимум 1,90 г-экв/л 

Дыхательная разность Ca2+→ Na2+ макс. 8% 

Рабочий диапазон температур макс. 120°С 

Диапазон pH 0–14 

Снижение цветности (APHA) максимум 25 
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